
Modelo

Grupo Nivel RuidoMotor Alternador

Potencia 50 Hz Potencia 60 Hz

Continua Emergencia Continua Emergencia

Presión 
dBA

Potencia
LWA dBA

Modelo
Cilindros

disposición
Cilindrada

(cc)
Regulación Marca Modelo

DPS 9

DPS 13

DPS 20

DPS 27

DPS 45

DPS 60

DPS 80

DPS 100

DPS 140

DPS 200

DPS 250

DPS 350

DPS 400

DPS 450

DPS 500

DPS 630

9,1 10 11,4 12,4 67 87403C-11 G 3L 1.131 M MECC ALTE BTO3-2S/4

13,3 14,5 16,1 17,5 69 87403C-15 G 3L 1.496 M MECC ALTE BTO3-2L/4

20,3 22,7 23,4 25,3 69 87404C-22 G 4L 2.216 M STAMFORD BCI 184 E1

62 90

65 93

65 93

65 93

100 110 112,5 125 65 931104C-44TAG2 4L 4.400 E STAMFORD UCI 274 C1

136 150 151 165,5 68 961006-TAG 6L 6.000 E STAMFORD UCI 274 E1

208 229 — — 71 991306C-E87TAG3 6L 8.710 GE STAMFORD UCI 274 H1

250 275 245 270 70 981306C-E87TAG6 6L 8.710 GE STAMFORD UCDI 274 K1

350 400 400 438 71 992306C-E14TAG2 6L 14.600 GE STAMFORD HCKI 444 E1

400 450 438 481 71 992306C-E14TAG3 6L 14.600 GE STAMFORD HCKI 444 F1

453 503 575 637 63 952806C-E16TAG1 6L 15.800 GE STAMFORD HCI 544 C1

503 553 637 699 63 952806C-E16TAG2 6L 15.800 GE STAMFORD HCI 544 C1

635 700 625 688 63 952806C-E18TAG2 6L 18.100 GE STAMFORD HCI 544 F1

Modelo

Grupo Motor Alternador

Potencia 50 Hz Potencia 60 Hz

Continua Emergencia Continua Emergencia
Modelo

Cilindros
disposición

Cilindrada
(cc)

Regulación Marca Modelo

DP 9

DP 13

DP 20

DP 27

DP 45

DP 60

DP 80

DP 100

DP 140

DP 200

DP 250

DP 350

DP 400

DP 450

DP 500

DP 630

9,1 10 11,4 12,4 403C-11 G 3L 1.131 M MECC ALTE BTO3-2S/4

13,3 14,5 16,1 17,5 403C-15 G 3L 1.496 M MECC ALTE BTO3-2L/4

20,3 22,7 23,4 25,3 404C-22 G 4L 2.216 M STAMFORD BCI 184 E1

27,5 30 34,4 35,6 1103A-33G1 3L 3.300 M STAMFORD BCI 184 F1

42,5 46,8 52,5 56,3 1103A-33TG1 3L 3.300 M STAMFORD UCI 224 C1

60 63 70 75 1103A-33TG2 3L 3.300 M STAMFORD UCI 224 E1

80 88 91,3 100,3 1104A-44TG2 4L 4.400 M STAMFORD UCDI 224 G1

100 110 112,5 125 1104C-44TAG2 4L 4.400 E STAMFORD UCI 274 C1

136 150 151 165,5 1006-TAG 6L 6.000 E STAMFORD UCI 274 E1

208 229 — — 1306C-E87TAG3 6L 8.710 GE STAMFORD UCI 274 H1

250 275 245 270 1306C-E87TAG6 6L 8.710 GE STAMFORD UCDI 274 K1

350 400 400 438 2306C-E14TAG2 6L 14.600 GE STAMFORD HCKI 444 E1

400 450 438 481 2306C-E14TAG3 6L 14.600 GE STAMFORD HCKI 444 F1

453 503 575 637 2806C-E16TAG1 6L 15.800 GE STAMFORD HCI 544 C1

503 553 637 699 2806C-E16TAG2 6L 15.800 GE STAMFORD HCI 544 C1

635 700 625 688 2806C-E18TAG2 6L 18.100 GE STAMFORD HCI 544 F1

Perkins no insonorizados

Perkins insonorizados

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Diesel

M: Mecánica. 
E: Electrónica. 
GE: Gestión 

electrónica.
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27,5 30 34,4 35,6 1103A-33G1 3L 3.300 M STAMFORD BCI 184 F1

42,5 46,8 52,5 56,3 1103A-33TG1 3L 3.300 M STAMFORD UCI 224 C1

60 63 70 75 1103A-33TG2 3L 3.300 M STAMFORD UCI 224 E1

80 88 91,3 100,3 1104A-44TG2 4L 4.400 M STAMFORD UCDI 224 G1



X ZY
Peso
Total

1.860 8401.180 547

1.860 8401.180 628

1.860 8401.180 748

2.250 1.0501.505 1.164

2.250 1.0501.505 1.294

2.800 9801.535 1.502

2.800 9801.535 1.570

2.800 9801.535 1.639

3.500 1.1001.785 2.205

3.675 1.4002.055 3.299

3.675 1.4002.055 3.515

4.580 1.5002.235 4.909

4.580 1.5002.235 5.044

5.500 1.5502.435 5.739

5.500 1.5502.435 5.743

5.800 1.9002.635 7.357

Cap.
Litros

52

52

52

125

125

138

138

186

251

418

418

537

537

964

964

995

X ZY
Peso
Total

DP/ 9

DP/ 13

DP/ 20

DP/ 27

DP/ 45

DP/ 60

DP/ 80

DP/ 100

DP/ 140

DP/ 200

DP/ 250

DP/ 350

DP/ 400

DP/ 450

DP/ 500

DP/ 630

1.400 7501.090 347

1.400 7501.090 428

1.550 7501.325 558

1.550 7501.325 644

1.965 8001.675 814

1.965 8001.675 912

1.965 8001.675 980

1.965 8001.675 1.049

2.490 9001.765 1.375

2.900 1.1502.025 2.279

2.900 1.1502.025 2.495

3.430 1.2002.163 3.759

3.430 1.2002.163 3.894

3.810 1.2502.320 4.269

3.810 1.2502.320 4.273

4.440 1.7202.640 4.992

Cap.
Litros

30

30

90

90

157

157

157

157

250

418

418

554

554

964

964

995

X ZY
Peso
Total

2.800 1.1901.520 602

2.800 1.1901.520 683

2.800 1.1901.520 803

3.155 1.4951.770 1.244

3.155 1.4951.770 1.374

3.740 1.5001.840 1.632

3.740 1.5001.840 1.700

3.740 1.5001.840 1.769

4.500 1.7252.100 2.305

4.850 2.0002.500 3.474

4.850 2.0002.500 3.690

5.600 2.1002.650 5.229

5.600 2.1002.650 5.364

6.550 2.1702.900 6.039

6.550 2.1702.900 6.043

Cap.
Litros

52

52

52

125

125

138

138

186

251

418

418

537

537

964

964

X ZY
Peso
Total

2.830 1.3201.540 612

2.830 1.3201.540 693

3.150 1.3201.550 813

3.580 1.7001.780 1.314

3.580 1.7001.780 1.444

4.170 1.6301.840 1.652

4.170 1.6301.840 1.720

4.170 1.6301.840 1.789

5.000 1.7102.090 2.495

Cap.
Litros

52

52

52

125

125

138

138

186

251

Opciones de suministro

Dimensiones, pesos y depósito

Cuadro eléctrico:
Arranque eléctrico
Automático por señal, reloj, etc.

Accesorios:
Imán permanente.
Cuadro de bases.
Sistemas de alimentación 
de gasoil.
Escapes residenciales.
Bancadas de retención.

Otros accesorios: Consultar.

Más información:
Véase Fichas Técnicas 
individuales.

MOTOR

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

Fijo con Capot Móvil Obra Móvil HomologadoFijo sin Capot

X

Y

Z

Potencia continua:
Datos de potencia eléctrica disponible (a carga variable) con una
media de carga del 80% de la potencia continua indicada y con una
sobrecarga permitida del 10% durante 1 hora de cada 12 horas.

Potencia emergencia:
Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable hasta 
un máximo de 500 horas por año de las cuales 300 horas pueden
ser de un trabajo continuo. Sobrecargas no permitidas.

Condiciones ambientales:
Los datos de potencia obtenidos son para 25 ºC de temperatura
ambiente, humedad relativa 60% y presión de 100 kPa. 
La potencia puede variar en otras condiciones de presión, 
temperatura o humedad.

Tensiones de suministro:
Trifásicas 400/230 V

415/240 V
415/208 V
380/220 V
220/127 V
208/120 V

Monofásicas 240 V
230 V
220 V

Modelo

Fijo sin Capot Fijo con Capot Móvil Obra Móvil Homologado

Medidas: mm     Peso: kg
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