
FICHA TECNICA DE MAQUINARIA

MECALAC 35 Km/h
9MWR 10 Km/h

2310 mm
4,42 M DEUTZ

2970 mm  TCD 2.9 L4
3045 mm 75 CV
9525 Kg DIESEL
*TABLA

4X4 TIPO FRENO CARRETERA HYD
TIPO FRENO FERROVIARIO HYD NEGATIVO

MECANICO
145 L/min

280 bar CABEZAL OSCILANTE Y/O ROTATIVO X
61L CAZO LIMPIEZA Y OTROS X

PINZA TRAVIESAS Y CARRILES X
X HINCADOR DE CARRILES X
2 LIMITADOR DE ALTURA Y GIRO X

RUEDA-CARRIL / RODILLO 
(1000) X

500 mm X
1668/1345/1000 X

XPINZA BATEADORA
DESBROZADORA

TIPO FRENO ESTACIONAMIENTO

MARTILLO HYD
UTIL COLOCAR CERCHAS

NUMERO DE DIPLORYS

TIPO DE TRACCION
DIAMETRO DIPLORYS
ANCHO DE VIA

RODADURA FERROVIARIA
VEHICULO BIMODAL

UTILES DISPONIBLES

PESO EN VACIO
CARGA MAX. SOBRE NEUMATICOS

COMBUSTIBLE
ALTURA MINIMA SOBRE DIPLORYS

SISTEMA DE FRENOS
TRACCION

CAPACIDAD MAXIMA
PRESION MAXIMA
CAPACIDAD DEPOSITO

SISTEMA HYD ACCESORIOS

SOBRE NEUMATICOS
SOBRE DIPLORYS

MARCA
MODELO
POTENCIA

DATOS DE MOTOR

MARCA
MODELO
ANCHO
LONGITUD
ALTURA MINIMA BRAZO RECOGIDO

DENOMINACION COMERCIAL
MINI RETRO BIMODAL RUEDAS 9,5T

CARACTERISTICAS GENERALES VELOCIDAD MAXIMA
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